
Specyfikacja dostawy

Frezarka do krawędzi KF 1000	 91C501 

Zalety produktu

•	 Ekstremalnie cicha praca: poziom głośności tylko 71 db (A)
•	 Blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę frezu.
•	 Made in Germany

Zastosowanie

•	 Idealnie nadaje się do wykończania płaskich i profilowanych krawędzi
•	 Przeznaczona do litego drewna, tworzyw sztucznych i forniru.

Opis produktu

Cyfrowa elektronika zapewnia płynny rozruch, stałą prędkość pod 
obciążeniem, redukcję prędkości bez obciążenia i ochronę przed 
przeciążeniem.

Uszczelnienie w kształcie labiryntu chroni wrzeciono i łożysko
przed najmniejszymi cząstkami, pyłem i wiórami.

Video o produkcie 
 youtube.com/user/MafellGermany
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Dane techniczne	    

Uniwersalny silnik 230 V / 50 Hz
Pobór mocy 1000 W
Kołnierz mocujacy 43 mm
Tuleja zaciskowa 8 mm
Wymiary L x H x W 103 x 226 x 328 mm
Prędkość obrotowa 4.000 – 25.000 1/min
Ciężar 2,1 kg
Poziom hałasu db (A) 71 dB

Zakres dostawy obejmuje

1 Nakrętka	 093729 
1 Tuleja zaciskowa OZ Ø 8 mm	 093734
1 Frez krawędziowy  Ø 19 mm 	 090282
1 Płyta nośna z kołnierzem mocującym 43 mm
1 Adapter przyłącza odciągu
1 Klucz do nakrętek 17 mm
1 Kabel zasilający 4 m 

Akcesoria / Narzędzia

Frez krawędziowy  Ø 19 mm	 090282
Nakrętka OZ	 093729 
Tuleja zaciskowa OZ Ø 3 mm	 093731
Tuleja zaciskowa OZ Ø 4 mm	 093732
Tuleja zaciskowa OZ Ø 6 mm 	 093733
Tuleja zaciskowa OZ Ø 8 mm 	 093734
Tuleja zaciskowa OZ Ø 3,175  mm (1/8“) 	 093735
Tuleja zaciskowa OZ Ø 6,35 mm (1/4“)	 093736
Zestaw tuleja zaciskowa OZ Ø 3 mm* 	 093737
Zestaw tuleja zaciskowa OZ Ø 3,175 mm (1/8“)*	 093738
*(składa się z tulei zaciskowej i nakrętki) 

Płynna regulacja prędkości 
frezowania dla optymalnych osiągów

Regulowany adapter do 
podłączenia zewnętrznego 
odciągu pozwala na dopasowanie 
do pozycji roboczej.

Duży, nieuchylny stół roboczy 
zapewnia dokładne wyniki pracy.

Nawet krawędzie z litego drewna 
można bez problemu obrabiać 
przy użyciu frezów dostępnych w 
sprzedaży.

W przypadku delikatnych 
materiałów pierścieniowy hamulec 
cierny zapobiega powstawaniu 
brzydkich śladów przy obróbce.

Podłączany ogranicznik służy jako 
niezawodne prowadzenie podczas 
obróbki narożników.

Płynne, dokładne nastawianie 
głębokości frezowania dzięki 
radełkowanej obręczy i skali 
1/10mm

Duży stół roboczy zapewnia pewne 
prowadzenie maszyny nawet przy 
skośnych krawędziach.

Pierścień kontaktowy można 
usunąć podczas obróbki krawędzi 
materiału.


