


Frezarka do wreg NFU 50:
VWszechstronna, wydajna, precyzyjna.

GLEBOKOSC FREZOWANIA 50 MM

Czysta sita i niezwykta moc
napedowa frezarki NFU 50
pozwala frezowac na
szerokosé 60 mm i
gtebokosé 50 mm.

ODPOWIEDNIA DO FREZOWANIA
ZACIOSOW | CZOPOW.

PROWADNICA L DO WREGOWANIA

Konstrukcja drewnianej ramy wymaga w
szczegolnosci duzej liczby wreg. NFU 50 i
prowadnica L stanowig idealny zestaw do
tego rodzaju pracy.

-

Frezarka NFU 50 moze stuzy¢
jako urzgdzenie do frezowania
zaciosow i czopow. Aplikacja
online pozwalajgca na obliczenie
wartosci poczatkowych -
dostepna jest pod kodem QR
albo w linku

ponize;.

WREGI WZDLUZNE

Wzdtuzne wregi pod kanaty
serwisowe mozna szybko i
skutecznie wyfrezowac za
pomoca rozszerzanego
frezu do wregowania.




Frezarka do wreg NFU 50
Wiele roznych aplikacii,

WREGI WZDLUZNE

Wregi o szerokosci od 22 do 40 mm
mozna wyfrezowaé za pomoca
rozszerzajgcego sie frezu do
wregowania dostepnego jako
dodatkowe wyposazenie.

Jak to zrobié:

Wtaczy¢ blokade wrzeciona,
ustawi¢ rozszerzany frez do
wregowania na pozadana
szerokos$é; jesli pracujemy z
prowadnica F - wyréwnac i ustawié
frezarke do pracy.

FREZOWANIE Z
PROWADNICA L

Doktadnie, szybko i prosto.
Frezowanie z prowadnicg L.

Jak to zrobié:

Nastaw kat ciecia na prowadnicy L,
oprzyj oba zderzaki prowadnicy na
materiale i wyfrezuj wrab.

I
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POLACZENA NA ZACIOS
DO 45°

Jak to zrobié:

Oblicz, nastepnie nastaw kat i
gtebokos¢ frezowania. W razie
potrzeby do obliczert mozna uzyé
naszej aplikacji internetowej. Zamocuj
pare adapterow na prowadnicy
réwnolegtej, potem umies¢ je wzdtuz
ciesielskiej szyny prowadzacej i
nastepnie wykonaj

frezowanie.

CZOPY

Pojedyncze czopy mozna wykona¢
bez wysitku przy pomocy NFU 50 i
prowadnicy L.

Jak to zrobié:
Ustaw gtebokos¢ frezowania, nastaw

odpowiedni kat na prowadnicy L i §

przefrezuj pierwsza strone

obrabianego przedmiotu. Nastepnie _

obré¢ belke i ukoncz druga strone,
wykonuijac te same etapy pracy.
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Frezarka do wreg NFU 50:
Perfekcja w kazdym szczegdle.

ODCIAG WIOROW
Obrotowe przytacze weza o $r. 58
mm do duzych ilosci pytu mozna
ustawi¢ za pomoca funkgcji
blokowania.

DEMONTAZ PROWADNICY
NFU mozna za pomocg jednego
przycisku zdemontowaé¢ z
prowadnicy do ciecia
poprzecznego, pozwalajac na
uzycie frezarki z wolnej reki albo
na prowadnicy.

WYSOKOWYDAJNY SILNIK
CUPREX

Oznacza czysta moc i wyjatkowa site
napedowsg, a jego wydajnos¢ jest
zoptymalizowana przez cyfrowa
elektronike.

NASTAWIA!\IIE
GLEBOKOSCI

Blokada z funkcjg 2-w-1 pozwala
szybko i tatwo ustawi¢ gtebokosé
ciecia. Zwolnij blokade (1), ustaw
gtebokos¢ frezowania na skali i
ponownie wtacz blokade.

MECHANIZM BLOKOWANIA
GLEBOKOSCI FREZOWANIA
Gtebokos¢ frezowania mozna
dodatkowo nastawi¢ za pomoca
dzwigni blokujace;.

BEZPIECZENSTWO
Hydrauliczny hamulec zatrzymuje
frez w ciagu 3 sekund. Migajaca
lampka LED informuje
uzytkownika, ze gtowica
frezujgca nadal sig obraca.

KAT NACHYLENIA DO 45°
Nowy system nachylania frezarki
od 0° do 45° sprawia, ze skala jest
duzo tatwiejsza do odczytania niz
kiedykolwiek wczesniej.

POWTARZALNY ZDERZAK \
W przypadku czesto
powtarzajacych sie katéw

dwa zderzaki mozna wstepnie L
nastawié na spodzie prowadnicy

|
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Frezarka do wreg NFU 50:
Perfekcja w kazdym szczegole,

ROZSZERZANA
GLOWICA FREZUJACA
Gtowice mozna rozszerzyé od
22 do 40 mm wg
indywidualnych potrzeb.

o

ZABEZPIECZENIE
BAGNETOWE | OCHRONA
PRZED ZAGINANIEM
WEZA.

Pionowy zaczep bagnetowy
zapewnia bezpieczne podtaczenie |
weza ssgcego. Spiralna ostona
zapobiega silnemu zgieciu weza.

MOCOWANIE MASZYNY
Mocowanie maszyny S200-MH
zapewnia bezpieczne miejsce
spoczynku dla frezarki NFU 50 na
wysokowydajnym odkurzaczu.

w — —. -
WYSOKOWYDAJNY
ODKURZACZ

o maksymalnej pojemnosci
200 |. Zestaw sktada sie z
odkurzacza S 35 M (nr kat.
919701) i pojemnika (nr kat.
206869).

(=]

»' ' INSTRUKCJE:

PROWADNICA BOCZNA
SA 625

Wregi w odstepach 62,5 cm
mozna powtarzac tyle razy, ile to =
konieczne, bez potrzeby -
. czasochtonnego znakowania

WSKAZNIK POZYCJI
NFU-PA

Wskaznik pozycji, ktéry mozna
ustawi¢ w odniesieniu do skali,
wskazuje prawa krawedz
gtowicy frezujace;.

- https://nfus0.mafell.de/pl/

Akcesoria pokazane na rysunku (poza NFU-PA + SA 625) nie wchodzg w zakres dostawy NFU 50.
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Dane techniczne | wyposazenie.

hY L L
Dane techniczne NFU 50 Szyna prowadzaca Para adapterow Przykladnica katowa F-WA lll Szyna prowadzaca F
Nr kat. do prowadnicy rownolegtej Nr kat. 206357  Symbol Dt. wm Nr kat.
Napiecie 230V 3,0m (w jedpgj czesci) _ 200672 Nr kat. 037195 F 80 0,80m 204380
3,0 m (2czesci 1,5 + tacznik) 037037 F110 1,10m 204381
Pobér mocy 2300 W 1,5 m przedtuzenie szyny 036553 F 160 1,60m 204365
F210 2,10m 204382
Gilebokos¢ frezowania z prowadnicy przy 0° 0-44 mm F310 3,10m 204383
Gtebokosé frezowania bez prowadnicy przy 0° 0-50 mm
Zakres katow ciecia 0 -45°
Predkos¢ obrotowa 5900 1/min
Ciezar z prowadnicy 9,4 kg
Wymiary (Szer x Dtug x Wys) z prowadnica L 370 x 810 x 280 mm
Dtug frezowania z prowadnica L 370 mm tacznik szyn F-VS Nakladka zabezpieczajgca F-EK Guma antyposlizgowa F-HP 6,8M
do potaczenia 2 szyn prowad- 2 szt. Nr kat. 205400 dtug. 6,8 m Nr kat. 204376 dtug. 3,4 m Nr kat. 204375
zgcych razem Nr kat. 204363

Nr kat. 918701
Zakres dostawy %

\ 2 1
1 Glowica frezujaca @ 163 x 60 mm 091901 v E o
1 Wskaznik pozycji NFU-PA 207467 : .
1 Prowadnica réwnolegta 207468 3
1 Prowadnica boczna SA 625 207183
1 Prowadnica L 205310 A e
Torba na szyn i i isk dzwigni F-SZ 180MM i
2 Powtarzalne zderzaki 206026 orba na szyny Scisk dzwigniowy F-SZ 180 Mocowanie maszyy
1 |§|UCZ imbusowy SW 6 207496 Torba na szyny F 160 Prowadnica do ciecia uko$nego do mocowania szyny na materiale, ~S200-MH Nr kat. 207164
1 Srubokret Torx T15 093274 dla szyn do max dt. 1,6 m Nr kat. 202069 2 szt. w opak.
1 Kabel zasilajacy 10 m Nr kat. 204626 Nr kat. 207770
Zestaw szyn z torba: p-
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180MM l‘
+ torba na szyny o BF —
Nr kat. 204805 = T
Zestaw szyn z torba:
= F 80+ F 160 + F-WA + F-VS + 2 x - ’___',——""’-
F-SZ 180MM + torba na szyny =
Nr kat. 204749 . —H P— ,
Prowadnica dolna Prowadnica réwnolegta Prowadnica boczna SA 625
K85-UA Nr kat. 205166 K85-PA Nr kat. 205323 Nr kat. 207183
L=
: = !
NCITT -
. 2
= Glowica frezujaca Rozszerzany frez tarczowy Noze dwustronne Waz ssacy
L=
¥ - . @ 163 x 60 mm Nr kat. 091901 @ 163 x 22 bis 40 mm 14 x 14 x 2 mm Nr kat. 201927 @ 49 mm z kréécem 58 mm, zaczep
- ' d Nr kat. 091899 bagnetowy @ 66 mm, rozpraszanie
Czterostronne noze Czterostronne noze T statyczne 5m Nr kat. 093730

(12 szt wymagane) (12 szt wymagane)



Panistwa dystrybutor firmy MAFELL - nasz partner handlowy:

Aby zaprojektowad lepsze narzedzie dla
stolarzy, w firmie MAFELL czesto chodzimy
specjalnymi drogami: Zmieniamy nasz sposob
widzenia i planujemy narzedzie zasadniczo
catkowicie od nowa. Mamy przy tym na
wzgledzie rowniez przyszte wymagania, ktore

bedzie sie stawia¢ stolarstwu.

Dzieki takiemu podejsciu, potaczonemu z
doskonata jakoscia materiatow i produkciji,
powstaja zawsze olsniewajace rozwigzania. Na
przyktad, gdy chodzi o funkcjonalnos¢ i komfort
zastosowania. Naszym celem jest, zebys w
trakcie pracy nie musiat juz mysle¢ o swoim
narzedziu. Po prostu dlatego, ze juz to zrobiliSmy
w wyczerpujacym stopniu w MAFELL. W koncu
mamy wspadlny cel: wykona¢ doskonata robote.

Albo po prostu:

creating excellence

MAFELL AG - Beffendorfer StraBe 4 - 78727 Oberndorf a.N. - Germany - Tel. +49 7423 812-114

Fax +49 7423 812-102 - E-Mail export@mafell.de - www.mafell.com
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