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Rucni kotoudove pily

K 65 ce | K65 18M b

Kapovac-pilovy system

KSS 60 cc | KsSs 60 18M b




Lehce, siing, hluboko:
Nova kapovaci pila s prorezem
do 67 mm

JEDNODUSE NEZAVISLE:
JEDNODUSE SOUCASNA: DO HLOUBKY REZU 67 MM AKUMULATOROVA VERZE KSS 60 18M bl
S CAS - TECHNOLOGII
Presvédcive rezy v rlznych b
materidlech. Pritom jsou pily
lehké a nabizeji jednoduchou a
bezpe&nou obsluhu.

S akumulatorovou pilou

KSS 60 18M bl jste jedinec¢ni,
flexibilni a nezavisli.

Silné baterie CAS *

s 18V LiHD technologii poskytuji
navic hodné sily pro mnoho
ukold.

Dal$i informace najdete na mafell.cz



JEDNODUSE OPTIMALNI: VEDENi PO MATERIALU

Vedeni bylo koncipovano pro
fezani drevovlaknitych desek. Také
pfi ponorném fezu nabizi vynikajici
vedeni a podstatné vyhody.




Od dreva do izolace: vse pod
jednou strechou a oborem

KAPOVACI REZY

Jak jednoduse to jde:
U kapovaci pili je kotouc¢ova pila
a vodicf lista pevné spojena a
konstruovana, jako jednotny
systém. Jeden pevny a jeden
pohyblivy doraz zajistuji, ze Ize
fezat pod uhlem -60 st. do 60
st. Pilu je nutno s obéma dorazy
natlagit k materialu. Rezte a

je hotovo. Lista se po rezu
automaticky vrati zpét do zadni
polohy.

Diky velké Uhlova stupnici a pfesnym
dvojitym svorkam mohou byt
zkosené fezy implementovany
velmi pfesné. Zde je jako priklad
fasadni bednéni.




Nové pily Mafell presvédci nejen svou hloubkou Fezu a jejich pFikladnou
koncepci oviadani, ale také prostrednictvim svého Sirokého rozsahu
pouziti. At uz p¥Ficny, ponorny nebo Sikmy Fez az do hloubky 67 mm:
Nové, primo na KVH a diFevoviaknitych izolacGnich materialech zajiStuje
perfektni praci.

PONORNE REZY

Zasouvaci rozpérny klin zajistuje
bez demontdze klinu bezpecné a
jednoduché fezy.

S Mafell vodicimi pravitky nebo
paralelnim dorazem s milimetrovou
stupnici, které je v dodavce Ize
presné fezat napriklad terasova
prkna.




Kapovaci pily KSS 60 cc a
KSS 60 18M bl

UKAZATEL STAVU
NABITi BATERIE

-'

Vzdy v obraze: Ukazatele
stavu baterie mizeme kdykoliv
zkontrolovat

ARETACE PILOVEHO
KOTOUCE

ZASOUVACI
ROZPERNY KLIN

Zasouvaci rozpérny klin umoznuje
bez demontaze klinu bezpecné a
presné ponorné fezy.

Diky tlacitku na zadni strané
baterie se prerusi napajeni a
pilovy kotou¢ je automaticky
aretovan. Pak Ize pomoci
Sestihranného klice bezpecné
a jednoduse pilovy kotou¢
vymeénit.

Diky rychloupinacimu zamku mdize
byt pila odejmuta od listy. Pak se
da pouzit, jako normaini kotouc¢ova
pila.

Svétlé LED- svitilny umoZiuiji
velkoplo$né vyzareni do
pracovniho prostoru.

ODKLAPECI KRYT LED-PRACOVNI SVETLO
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Vysoce vykonny motor

CUPREX je kombinacf

koncentrované sily a vysokého
krouticitho momentu.

PFi opakovanych fezech se stejnou
hloubkou fezu Ize prednastavit od
2 do 61 mm a zafixovat.

DORAZ PRO OPAKOVANE HLOUBKY REZU

¥

UVOLNENI Z LISTY

POUZITIi BEZ KAPOVACI
LISTY

V teamu nebo sam: U novych
kapovacich pil, Ize stroj pouzit
i bez listy. Takto nabizi stejné
funkce a vyhody, jako nova
K 65 cc.

I}lASTAVENI' HLOUBKY
REZU

Presnou hloubku fezu Ize
jednodu$e a presné nastavit.
Po staceni tlacitka Ize presné
nastavit hloubku fezu podle
stupnice.

ZPETNE VEDENI
STROJE

Diky polyetylénovému lanku je
stroj po kazdém fezu vracen
do vychozi polohy a je pripraven
na dalsi fez.

Pomoci jedinecného tladitka Ize
stroj vyjmout z listy a pouzit, jako
K 65 cc.
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Rucni kotoucova pila K 65 cc
a K65 18M bl

ARETACE PILOVEHO
KOTOUCE

Pro vymeénu pilového kotouce u
K 65 cc Ize jednoduse stladit
tlagitko a automaticky se aretuje
pilovy kotou¢ a zablokovani
vypinace. Po té je mozno pomoci
Sestihranného kli¢e pilovy kotou¢
vymenit.

ZASOUVACI
ROZPERNY KLIiN

Zasouvaci rozpérny klin
umoznuje bez demontaze klinu
bezpecéné a presné ponorné
fezy.

ODKLAPECI KRYT

Odklapéci kryt se jednoduse
odklapfi skrze paku a tim
je pficny a ponorny fez

Svétlé LED- svitilny umoznuji
velkoplo$né vyzareni do
pracovniho prostoru.

= .

LED-PRACOVNI SVETLO



AKKU-TECHNOLOGIE

Vysokovykonna 18V- LiON-
akkutechnologie umoznuje
extrémni vykony a pritahovou
silu. CAS*-Akumulator je fizen
procesorem, ktery automaticky
kontroluje relevantni parametry,
jako stav nabiti a teplotu a tim
zajistuje maximalni zivotnost
akumulatoru.

*Dalsi informace najdete na mafell.cz

VYSOCE VYKONNY
CUPREX MOTOR

je kombinaci koncentrované
sily a vysokého krouticiho DORAZ PRO OPETOVNE
momentu NASTAVENI HLOUBKY

Hloubky fezu u K 65 cc Ize
prednastavit od 8 do 67 mm
a zafixovat.

NASTAVENI
HLOUBKY REZU

Hloubku fezu u K 65 cc Ize
rychle a bezpe¢né nastavit. Po
stlaceni aretace Ize nastavit
podle stupnice pfesnou

- hloubku fezu.

Inovativni ukazatel fezu dava
automaticky pri naklopeni tu
spravnou linii fezu.

Diky jedine¢nému systému
naklopeni v oblasti od 0° do 45° je
mozna hloubka fezu do 54 mm.

POSUVNY UKAZATEL REZU SYSTEM NAKLOPENI
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Technicke Udaje a prislusenstvi

K 65 18M bl

Technické udaje

Jmenovity vykon 1.800 W - 1.800 W -
Otacky naprazdno 2.700 - 4.700 1/min 4.450 1/min 2.700 - 4.700 1/min 4450 1/min
Hloubka Fezu p¥i O°
e s liStou 0-61 mm 0-61 mm - -
* bez listy 0-67 mm 0-67 mm 0-67 mm 0-67 mm
Hloubka Fezu pf¥i 45°
e s listou 0-47 mm 0-47 mm - -
e bez listy 0-53mm 0-54 mm 0-54 mm 0-54 mm
Délka fezu 408 mm 408 mm — =
Rozsah naklopeni 0-45° 0-45° 0-45° 0-45°
Rezy pod tihlem —-60° bis +60° —60° bis +60° —-60° bis +60° —60° bis +60°
Napéti 230V 18V 230V 18V
Hmotnost 5,9 kg 5,8 kg 4,5 kg 4,4 kg
Akumulator - 18V, 5,5 Ah, 99 Wh - 18V, 5,5 Ah, 99 Wh
Obj. Cislo 91B125 | 91A525 | 91B025 | 91A425 |

v kartonu v prepravnim kufru v kartonu v T-MAX

Rozsah dodavky

1 Pilovy kotou¢ HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm,
7232, WZ

1 Paralelni doraz

-1 Vodici zarizeni 400
1 Sestihranny klic 5 mm
1 Privodni kabel 4 m

1 Pilovy kotou¢ HM
185 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z32, WZ, Battery ideal

2 Akku Power-Tank 18 M 99

1 Nabijeci stanice
PowerStation APS 18 M

1 Paralelni doraz

1 Sacek na piliny

1 Vodici zarizeni 400

1 Sestihranny klic 5 mm

1 Pilovy kotou¢ HM
185 x 1,4/2,4 x 20 mm,
224, WZ

1 Paralelni doraz

1 Sestihranny klic 5 mm

1 Privodni kabel 4 m

1 Pilovy kotou¢ HM
185 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z32, WZ, Battery ideal

2 Akku Power-Tank 18 M 99

1 Nabijeci stanice
PowerStation APS 18 M

1 Paralelni doraz

1 Sadéek na piliny

1 Sestihranny klic 5 mm

5
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MAFELL-Complete

S nasf garantovanou 3-letou ochranou pred naklady, si uzijete 36 mésicti obsahlé bezpednosti pred E E
naklady na opravu. Zaruka se vztahuje na vSechny opotrebuiici se dily.

DalSi informace:

https://cz.mafell.de



® 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z16, WZ
pro podélné fezy ve dreve

® 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z24, WZ
pro universalni pouziti ve drevé

® 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z32, WZ
pro presné fezy ve drevé

® 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z56, WZ
pro pficné fezy ve drevé

Obj. ¢islo 092485
pro podélné fezy ve drevée
Obj. ¢islo 092487
pro podélné a pricné rezy ve drevé
Obj. ¢islo 092489

Obj. ¢islo 092491

Vodici zaFizeni 770

maximalni délka fezu 770 mm
Obj. &islo 204378

ke spojeni s dalsi vodici listou
Obj. ¢islo 204363

Vodici liSta F Akku Power-Tank 18M bl PowerStation APS 18 M

Oznaceni Délkavm Obj. &islo  Li-lon, 18V, 99 Wh APS 18 M, 18V Obj. ¢islo 094453
F80 0,80m 204380 Obj. &islo 094438 Rychionabijeci stanice

F110 1,10m 204381 APS 18 M+ Obyj. &islo 094439
F160 1,60m 204365

F210 2,10m 204382

F310 3,10m 204383

délka 3,4 m

Obj. &islo 204375 2 kusy

Obj. ¢islo 206921

Svérky F-SZ 180MM

Protiskluzny profil F-HP 6,8M Upinaci vzduchovy systém
Aerofix F-AF 1 s
s listou, vrchni a spodni adaptér pro
upnuti, Flexi hadice

Obj. ¢islo 204770
Flexi hadice FXS L
do délky 3,2m  Obj. ¢islo 205276

délka 6,8 m Obj. ¢islo 204376 2 ks, pro upnuti liSty na material

Obj. Cislo 207770

* 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, Battery ideal

* 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ, Battery ideal

Obj. ¢islo 092494

Obj. ¢islo 092493

Uhlovy doraz F-WA

Obj. Sislo 205357

Pouzdro na vodici list

pouzdro na vodici liSty F 160
pro vodici listy do délky 1,6 m
Obj. &islo 204626

Set-pouzdro na vodici liSty
2xF160 + F-VS + 2xF-SZ 100MM
+ pouzdro na vodicf listy

Obj. ¢islo 204805

Set-pouzdro na vodici listy
F80 + F160 + F-WA + F-VS
+2xF-SZ 100MM
+ pouzdro na vodici listy

Obj. ¢islo 204749
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Abychom v MAFELL vyvinuli lepsi naradi, jdeme
Casto zvlastni cestou: zménime nase stanovisko
ohledné hlavnich &asti stroje, premyslime zcela
noveé. Budouci pozadavky na dfevozpracujici

femesla pfi tom mame vzdy na mysli.

Timto myslenim, spole¢né s vynikajici kvalitou pFi
zpracovani strojl a jejich materialll, opakované
vznikaji prekvapiva reseni. Napfriklad ohledné
funkcionality a komfortu pfi pouziti. Nas cil
je, aby jste pri Vasi praci nemuseli premyslet
o stroji. Jednoduse proto, protoze jsme my u
MAFELL uz dostate¢né dlouho toto udélali. Vy

délate Vasi praci - a pro vSe ostatni plati:

Follow your instinct.

Vas MAFELL - prodejce:

MAFELL AG - Beffendorfer StraBe 4 - 78727 Oberndorf a.N. - Germany - Telefon +49 7423 812-114

Fax +49 7423 812-102 - E-Mail mafell@mafell.de - www.mafell.com

Konstrukéni zmény a zmény v baleni si vyhrazujeme. Obj.¢islo: 902764. 11/18. Tisténo v SRN



